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per qualsiasi sistema di casseforme

Il Suo parco casseforme
porta solo a perdite?

® la mancanza ordinaria di
pulizia e manutenzione.

® Non essere attrezzati per
fale lavoro.

e Personale non idoneo per
questo lavoro.

® Pulizia e riparazioni troppo
onerose se fatte all” interno
della Sua azienda (se svolte
dal Suo personale).

¢ Casseforme guaste si rifrova-
no al Suo deposito in sfato di
obsolescenza

o Non é sufficente effettuare
I intervento di pulizia stra-
ordinaria ogni paio d” anni
Ferché vincola molto materio-
e e determina consistenti costi
ed elevate spese di trasporto.

La nostra soluzione -
Il Suo successo:

Il ripristino delle casseforme
genera il Suo utile, con mac-
chinari sofisticati e personale
altamente qualificato, rimet-
tiamo le Vostre casseforme in
perfetto stato.

® |deoneo per qualsiasi sistema
di cassaforma.

o | entitd del nostro intervento

tale lo stato
e S ptasséfonn&"?

A.

é in ogni caso a Sua
discrezione.

® Riparazione e ripristino a
prezzi fissi/certi per un infer-
vento qualitativamente oftimo.

® Pulizia e manutenzione sono
da programmare in coinci-
denza di Vostri importanti
lavori.

® Anche un ripristino di
modesfe quantita di casse-
forme si rivela redditizio.

e |a Vostra attrezzatura rimane
utilizzabile al 100% per tutto
I” anno.

® Lo possibilita di impiego delle
casseforme aumenta fino al

50%.

o A richista Vi offriamo il servi-
zio di ritiro e di restituzione.

casseform
L
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e/Schalungs-Renovierung

Schalungs-Renovierung

fir alle Rahmen-Schalsysteme

Befindet sich-Ihi
in diesem Zustand?*

lhr Problem und
Verlustbringer:

* Keine regelmaBige Reinigung
und Wartung lhrer Schal-

elemente.

e |hr Betrieb ist nicht dafir
ausgerustet.

e |hr Personal ist "nicht scharf"

auf den Job.

e Spezielle Reinigungs- und

Reparaturanlagen sind for
Ihren Einzelbetrieb zu teuer.

* Kaputte Platten und Rahmen
werden abseits "gehortet"
[fotes Kapital).

* "Grofputz" alle paar Jahre
reicht nicht, bincfet viel
Material, verursacht groBen
Kostenblock und hohe Fracht-
kosten.

halung

Unsere Losung —
lhr Gewinn:

Mit modernster Maschinen-
technik und qualifiziertem
Fachpersonal bringen wir
Ihre Rahmenschalung wieder
in Top-Form.

 Geeignet fir alle Rahmen-
Schalsystemel!

e Sie bestimmen den Leistungs-
umfang fir Reinigung,
Reparatur und Sanierung
mit klaren Festpreisen bei
optimaler Qualifét.

® Reinigungs/Wartungsarbei-
ten sind gréPeren Einsdtzen
direkt zuzuordnen.

¢ Instandsetzung von kleineren
Mengen ist jefzt rentabel.

¢ |hre Schalung ist das ganze
Jahr zu 100% einsatzbereit.

® Bis zu 50% léngere lebens-
daver ihrer Schalung.

e Statt hoher Kostenblécke jefzt
kleinere Betréige aufs ganze
Jahr verteilt.

o Auf Wunsch Abhol- und

Lieferservice.



PANALEX Programma servizi:
Personale altamente qualificato.

Macchinari di ultima generazione.

PANALEX Service Programm:
Professionelles Personal &

optimale Maschinentechnik

PANALEX Ripristino casseforme/Schalungs-Renovierung

Intervento 1

® Pulizia meccanica della super
ficie del manto, della testata e
della parte laterale del telaio.

e Tratfamento del manto con
disarmante.

® Ripristino dei fori di aggancio.

® Incollaggio al massimo di 2
fappi al m2in corrispondenzo
delle lesioni del manto (come
p.e. fori di trapano, lesioni da
vibratore, ecc).

® Possibilia di rifiro e consegna
del telaio presso la Sua sede.
Contributo di trasporto da
pattuire.

e Ulteriori inferventi previo accordi.
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Leistungsstufe 1

* Maschinelle Reinigung der
Rahmenstim- und Léngsseiten
sowie der Schalhaut.

® Behandlung der Schalhaut
mit Schalsl.

e Aufbohren von Anker und
Transportldchern.

e Schalhaut sanieren bzw. spach-
teln und Reparaturplétichen setz-
en (max. 2 Platichen pro m?).

¢ Auf Wunsch gegen Transport-
kostenbeitrag auch Abholung
und Zustellung der Schalung
vor Ort méglich.

* Weitere Leistungen nach
Absprache.




PANALEX Service PANALEX Service
per qualsiasi sistema fir alle Rahmen-

di casseforme Schalsysteme

PANALEX Sostituzione del pannello/Schalhautwechsel

Intervento 2

® Smontaggio del manto.

® Pulizia dello festata e della
parte laterale del felaio.

® Pulizia accurata del telaio
in corrispondenza dell
appoggio del manto.

* Vengorio risaldati gli spigoli
del télaio.

* Ripristino dei fori di
aggancio.

® Montaggio del manfo nuovo
e boccole con successiva
sigillatura con silicone.

e Possibilics di ritiro e consegna
del telaio presso la Sua
sede. Confributo di
trasporto da pattuire.

e Ulteriori inferventi previo
accordi.
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Leistungsstufe 2

e Ausplaften.

® Maschinelle Reinigung
der Rahmenstim- und Léngs-
seiten.

* Reinigung deér Schalhaut
aufnahme:

® Rahmenécken nachschweifen.

o Aufbohren von Anker- und
Transportléchern.

¢ Austausch-der Schalhaut und
Hulsen inklusive versiegeln
mit Silikon.

® Auf Wunsch gegen Trans-
portkostenbeitrag auch
Abholung und Zustellung der
Schalung vor Ort méglich.

* Weitere Leistungen nach
Absprache.
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PANALEX Fornitura del manto/Lieferung der Schalhaut

preforafi ondenza
della bo passaggio

e Auf Wunsch
kostenbeitra fellung
g?ic

la Vostra ntributo di

frasporto Ort mé

Verwendete Schalhaut:
Sperrholzplatten produziert
nach finnischen Normen,
Ehenolhorzbeschichtet, dunkel

rauner Film, ca. 220 g/m?
je Seite.

Tipo di manto:

Pannelli multistrati prodotti
secondo norme finlandesi,
rivestiti con pellicola fenolica,
di colore marrone scuro, ca.

220 g/m? per lafo.

Aumento per manto rivestito sul
lato A con pellicola in PP colore
giallo (spessore ca. 1,4 mm) e
sul lato B con pellicola fenolica
di colore marrone scuro ca.

220 g/m2.

Aufpreis fir A-Seite mit gelber
PP-Beschichtung (Starke

ca. 1,4 mm), B-Seite mit
dunkelbrauner Phenolharz-

beschichtung ca. 220 g/m?.

PANALEX Fornitura dei accessori/Lieferung des Zubehérs
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