UNI boccola per mensole
UNI Betonhilsen

UNI boccola in PVC 28 kN
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UNI Betonhilse in PVC 28 kN

Ideale per getti faccia a vista.

Per il fissaggio di mensole e parapetti tramite
barra Dywidag DW15, lungh. filetto 65 mm.

Carico d’esercizio mass. garantito 28 kN.

Fir Verankerung von Konsolen, Geristen und
einh&uptiger Schalung mittels Schalungsanker
DWI15, Gewindeldnge 65 mm. Geeignet fir die
Anwendung bei Sichtbeton. Garantierte max.
zugelassene Gebrauchslast von 28 kN.

Sistema completo di cono con chiodo premontato, ~ System beinhaltet Konuszapfen inkl. vormontiertem
boccola con filetto DW15, tappo di chiusura.

Nagel, Uni-Betonhiilse, Verschlusskappe.

Cod. Art. Descrizione Pezzi/Pacco kg/Pacco Prezzo/Pezzo
Art. — Nr. Beschreibung Stiick/Packung kg/Packung Preis/Stick
PVCBUSUNI Boccola UNI/UNI Betonhiilse 6,5

Fissaggio del cono sulla cassaforma.
< Montage des Konuszapfens auf die

aufstecken.
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' Ancllo di Schalung (Nagel bereits vormontiert). r' N A
guarnizione
Dichtungsring
1 ) . Gettare e scasserare. Fissaggio della mensola Chiudere con tappo
g~ {\JAISIT';Sth:hgl:!chfgizkll(gnzllzs:l Fceonno‘ Betonieren des Bauteils  ecc. tramite barra DW15. di chiusura.
— P und Ausschalen. Spannstab einschrauben. Verschlusskappe aufset-

zen.

Salvo modifiche tecniche. Technische Anderungen vorbehalten.



»arapetti tramite Fir Verankerung von Konsolen, Geristen und

filetto 65 mm. einhduptiger Schalung mittels Schalungsanker
. DWI15, Gewindeldnge 65 mm. Geeignet fir die
intito 90 kN. Anwendung bei Sichtbeton.Garantierte max.
zugelassene Gebrauchslast von 90 kN.
i chiodo pre- System beinhaltet Konuszapfen inkl. vormontiertem
W15, senza Nagel, Uni-Betonhiilse, ohne Verschlusskappe.
Pezzi/Pacco kg/Pacco Prezzo/Pezzo
Stick/Packung kg/Packung Preis/Stick
100 171
«appe 100 0,20

Gettare e scasserare. Fissaggio della mensola Chiudere con tappo
Betonieren des Bauteils ecc. tramite barra DW15. di chiusura.
und Ausschalen. Spannstab einschrauben.  Verschlusskappe aufsetzen.

Salvo modifiche tecniche. Technische Anderungen vorbehalten. 71



