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Fermagetto zincato utilizzato come cassero
a perdere nei giunti di lavoro. Buona ripresa

Verlorene Abschalung in verzinkter Ausfihrung
for Arbeitsfugen. Guter Verbund zwischen den

dei getti. Betonierabschnitten.
Cod. Art. Misure Spessore Alt. Aletta  Pezzi/Confezione  Confezione Pezzi/Paletta Paletta Prezzo/m?
Art. - Nr. MaB Starke Rippenhshe  Stiick/Packung Packung Stiick/Palette Palette Preis/m?
cm mm mm kg kg
FETE200050450 200 x 45 0,4 17 20 30,6 200 306,0
FETE220050200 220 x 20 0,5 20 10 15,5 690 1069,5
FETE220050300 220 x 30 0,5 20 10 22,5 480 1080,0
FETE220050400 220 x 40 0,5 20 10 28,5 250 712,5
FETE220050500 220 x 50 0,5 20 10 35,0 250 875,0
FETE220050600 220 x 60 0,5 20 10 41,5 250 1037,5
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iGOFORM® ,normengerechte Abschalsysteme”
tsprechen der:

DIN 1045-1 (Fugenkategorien)

DIN 18218 (Verformung der Schalung durch den
Frischbetondruck),

DIN 4102 (Brandschutznorm)

ZTV-ING., ZTV-W, RIZ-ING und den Richtlinien
des DAfStb.

Salvo modifiche tecniche. Technische Anderungen vorbehalten.



























