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Bemessungsprogramm 

Die Bemessung der Durchstanzelemente PANALEX AVIDE erfolgt 
mit einem auf Excel basierenden Berechnungsprogramm, wel-
ches von unserer Internetseite heruntergeladen werden kann. 
Die Zusammenfassung des Ergebnisses wird unmittelbar auf dem 
Eingabeblatt dargestellt. Weiters kann eine detaillierte Ausgabe  
ausgedruckt werden.

Programma di calcolo 

La misurazione degli elementi di punzonamento PANALEX AVIDE 
avviene mediante un programma di calcolo Excel che può essere 
scaricato dal nostro sito web. La sintesi dei risultati viene illustrata 
direttamente sul foglio d’inserimento dei dati. Inoltre, può essere 
stampata una scheda dettagliata.

Armatura a flessione necessaria/Erforderliche Biegebewehrung: 	 L’armatura a flessione deve essere alzata/Die Biegebewehrung muß erhöht werden
Armatura superiore/Obere Bewehrung:		  As,x = 7,09 cm²/m 	 As,y = 7,09 cm²/m
Armatura inferiore/Untere Bewehrung:		  As,x = 0,00 cm²/m 	 As,y = 0,00 cm²/m

Misurazioni sul punzonamento/Bemessung auf Durchstanzen
Resistenza al punzonamento della lastra/Durchstanzwiderstand der Platte: 				    VRdc = 391,6 kN
Resistenza al punzonamento degli elementi/Durchstanzwiderstand der Durchstanzelemente: 		  VRd,DE = 352,5 kN
Resistenza al punzonamento complessivo/Gesamter Durchstanzwiderstand: 				    VRd,cs = 575,0 kN
Carico del sostegno massimo ammesso/Maximal zulässige Stützenlast: 				    VEd,max= 500,0 kN

Elementi di punzonamento/Durchstanzelemente					     8 pz./Stk. DE 140

PANALEX AV I DE

RINFORZO AL TAGLIO/DURCHSTANZBEWEHRUNG
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